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Digital Signal Technology2

1. 概要

DＱＳＷ-2 は最大出力 20ＷのＱ-ＳＷドライバーです。

アナログ変調機能があり、外部からパルス波形の制御を行うことが可能です。

2. 型番構成

ＤＱＳＷ－2－□□□□ＭＦ

御注文時に発振周波数をご指定してください。

例 1：中心周波数が 80ＭＨｚの場合、ＤＱＳＷ－２－８０ＭＦ

3. 仕様

2-1. 電気的仕様

1) 出力電力 最大 20Ｗ、出力調整可能

2) 発振周波数 80ＭＨｚ（20ＭＨｚ～200ＭＨｚにて対応可能）

3) 周波数安定度 ±50ｐｐｍ

4) 電源電圧/消費電流 +24Ｖ / ２Ａ以内（20Ｗ時）

5) ＲＦＯＦＦ時リーク比 40ｄＢ

6) スプリアス（高調波含む） -40ｄＢｃ以上

7) 出力インピーダンス 50Ω公称

8) 出力コネクタ ＳＭＡ－Ｊ

9) ＭＯＤ－ＩＮ入力電圧範囲 0～+5Ｖ

10）ＭＯＤ－ＩＮ入力インピーダンス 2ＫΩ

11) ＭＯＤ－ＩＮ入力コネクタ ＳＭＢ－Ｊ（ＳＭＡ－Ｊも対応可能）

12) RF Rise Time（10％ TO 90％） 500ｎＳ以内（20Ｗ出力時）

13) RF Ｆall Time（90％ TO 10％） 500ｎＳ以内（20Ｗ出力時）

14) 外形寸法 97ｍｍ×70ｍｍ×40ｍｍ（突起物を除く）

外観図＃Ｍ１４１１９１Ａ参照

2-2. 環境条件

1）動作温度範囲 +10 ～ +50 ℃（放熱器使用時）
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